
© Hydro-Geologie-Nord GbR, Dipl.-Ing. Toralf Hilgert, Stand 02/2018 Betreiber Name GWM-NummerGrundwasserleiter GanglinienzustandRechtswert [m] 33347894-11 0,00 0,00 0,00 0,00 Hochwert [m] 5930550 GS [%] Trend ? t WP [cm/a] W1 [m] W2 [m] kB kG-10 0,00 0,00 0,00 0,00 Geländeoberkante [mNHN] 63,39 0,6 0,0 0,00 0,00 1,4 9,3-9 0,00 0,01 0,00 0,00 Filter-Oberkante [muGOK] 18,00 R² SE [m] Bewertung-8 0,00 0,00 0,00 0,00 Filter-Unterkante [muGOK] 20,00 0,619 0,06-7 0,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkungen-6 0,00 0,00 0,00 0,00 Messpunkt [mNHN] 64,24-5 0,00 0,00 0,00 0,00 höchster GWSp. [mNHN] 62,76-4 0,00 0,00 0,00 0,00 mittlerer GWSp. [mNHN] 62,42-3 0,00 0,00 0,00 0,00 niedrigster GWSp. [mNHN] 62,13-2 0,00 0,00 0,00 0,00 erster Messwert 1990-1 0,00 0,00 0,00 0,00 letzter Messwert 20180 0,00 0,00 0,04 0,89 Anzahl der Messwerte 318Ganglinien
Scatterplott Regression Doppelsummenkurve StALU Mecklenburgische SeenplatteGrundwasser-Ganglinien-Bewertung 24420190Waren-Feisneck OP

Ganglinien
Gewichtungen22340002 24360003 26310017 WSP = f(KWB)Monat

-0,40-0,30-0,20-0,100,000,100,200,300,40-80-60-40-20020406080 01/78 01/79 01/80 12/80 01/82 01/83 01/84 01/85 01/86 01/87 01/88 01/89 01/90 01/91 01/92 01/93 01/94 01/95 01/96 01/97 01/98 01/99 01/00 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 Grundwasserspiegel [m ü MW]klimatische Wasserbilanz [mm] klimatische Wasserbilanz  (9-Monats-MW) mit Modell berechnet mögliche Ausreisser GW-Spiegel gemessen Trendverwendbar korrigiertunbedeckter GWLnein

-0,60-0,40-0,200,000,200,400,60-60-40-200204060 01/78 01/79 01/80 12/80 01/82 01/83 01/84 01/85 01/86 01/87 01/88 01/89 01/90 01/91 01/92 01/93 01/94 01/95 01/96 01/97 01/98 01/99 01/00 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 Modellabweichungen [m]Residuensumme [m] Summenkurve der Residuen Regressionsresiduen mögliche Ausreisser Konfidenzband 95%, 1.65*SE
-0,40-0,27-0,130,000,130,270,40-0,40 -0,27 -0,13 0,00 0,13 0,27 0,40GWSp berechnet [m ü MW] GWSp gemessen [m ü MW] 0132538516376 0 17 33 50 67 83 100GW-Spiegel berechnet GW-Spiegel gemessen



© Hydro-Geologie-Nord GbR, Dipl.-Ing. Toralf Hilgert, Stand 02/2018 Betreiber Name GWM-NummerGrundwasserleiter GanglinienzustandRechtswert [m] 33347894-11 0,00 0,00 0,00 0,00 Hochwert [m] 5930550 GS [%] Trend ? t WP [cm/a] W1 [m] W2 [m] kB kG-10 0,00 0,00 0,00 0,00 Geländeoberkante [mNHN] 63,39 0,1 0,0 0,01 0,01 14,1 1,4-9 0,00 0,05 0,00 0,00 Filter-Oberkante [muGOK] 155,35 R² SE [m] Bewertung-8 0,00 0,00 0,00 0,00 Filter-Unterkante [muGOK] 166,15 0,501 0,09-7 0,00 0,00 0,00 0,00 Bemerkungen-6 0,00 0,00 0,00 0,00 Messpunkt [mNHN] 64,13-5 0,00 0,00 0,00 0,00 höchster GWSp. [mNHN] 61,65-4 0,00 0,00 0,00 0,00 mittlerer GWSp. [mNHN] 61,18-3 0,00 0,00 0,00 0,00 niedrigster GWSp. [mNHN] 60,60-2 0,00 0,00 0,00 0,00 erster Messwert 1990-1 0,00 0,00 0,00 0,00 letzter Messwert 20170 0,00 0,00 0,07 0,85 Anzahl der Messwerte 315Ganglinien
Scatterplott Regression Doppelsummenkurve StALU Mecklenburgische SeenplatteGrundwasser-Ganglinien-Bewertung 24420191Waren-Feisneck UP

Ganglinien
Gewichtungen22340002 24360003 26310017 WSP = f(KWB)Monat

-0,70-0,53-0,35-0,180,000,180,350,530,70-80-60-40-20020406080 01/78 01/79 01/80 12/80 01/82 01/83 01/84 01/85 01/86 01/87 01/88 01/89 01/90 01/91 01/92 01/93 01/94 01/95 01/96 01/97 01/98 01/99 01/00 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 Grundwasserspiegel [m ü MW]klimatische Wasserbilanz [mm] klimatische Wasserbilanz  (9-Monats-MW) mit Modell berechnet mögliche Ausreisser GW-Spiegel gemessen Trendverwendbar korrigierttertiärer GWLnein

-0,60-0,40-0,200,000,200,400,60-60-40-200204060 01/78 01/79 01/80 12/80 01/82 01/83 01/84 01/85 01/86 01/87 01/88 01/89 01/90 01/91 01/92 01/93 01/94 01/95 01/96 01/97 01/98 01/99 01/00 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 Modellabweichungen [m]Residuensumme [m] Summenkurve der Residuen Regressionsresiduen mögliche Ausreisser Konfidenzband 95%, 1.65*SE
-0,70-0,47-0,230,000,230,470,70-0,70 -0,47 -0,23 0,00 0,23 0,47 0,70GWSp berechnet [m ü MW] GWSp gemessen [m ü MW] 01836557391109 0 33 67 100 133 167 200GW-Spiegel berechnet GW-Spiegel gemessen


